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• El diseño se ha realizado con una base romboidal.

• La línea del eje del bracket está marcada con láser, que coincide con 
el eje de la corona dentaria.

• Marcado permanente del número de diente para fácil identificación.

• Slot altamente pulido que asegura la mejor acción de deslizamiento entre 
el bracket y el arco.

• Base de cola de milano, contorneada, específica para cada diente, mejora la 
adhesión, la facilidad para el clínico y la expresión completa del torque. 

	 Uno de los mayores problemas para un torque eficaz estriba en el radio 
ocluso-gingival que en muchos brackets es plano.

Tubos de cementado directo

Los brackets BIO-LINE® Monoblock están fabricados con una avanzada tecnología por CAD-CAM, obte-
niendo un bracket de diseño anatómico y preciso. Se fabrican de una sola pieza sin uniones ni soldaduras, 
validado durante más de 30 años por exhaustivos ensayos in vitro y utilización clínica.

La anatomía de los molares superiores e inferiores presenta dos angulaciones entre la cara vestibular y los 
puntos de contacto. La más frecuente presenta 8º; en algunos casos, las caras vestibulares son paralelas al 
punto de contacto. 

En los casos en los que se observen los puntos de contacto 
de seis y siete desalineados, debido a esta segunda forma 
anatómica, se debería sustituir el tubo con rotación de 8º por 
uno de 0º.

TUBOS INFERIORES  37-36 / 47-46
Referencia Torque Rotación

1513-47
1513-48

Dcha.
-25º 8º

Izda.

1513-59
1513-60

Dcha.
-25º 0º

Izda.

1513-61
1513-62

Dcha.
-15º 8º

Izda.

1513-63
1513-64

Dcha.
-15º 0º

Izda.

TUBOS SUPERIORES  17-16 / 27-26
Referencia Torque Rotación

1513-31
1513-32

Dcha.
-10º 8º

Izda.

1513-57
1513-58

Dcha.
-10º 0º

Izda.
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El Sistema de arcos Cervera está diseñado con una forma exclusiva, ancha a nivel de caninos, de tamaño medio a nivel de 
molares y disponible en todos los arcos Níquel Titanio Térmicos, acero y b-Titanio (TMA). Esta uniformidad en la forma y 
tamaño facilita que el resultado sea constante y óptimo. 

DM.CEOSA garantiza un stock permanente de toda esta secuencia, lo que permite adquirirlos con un tiempo de respues-
ta mínimo.

La secuencia recomendada empieza por arcos de .014, que permiten una alineación de la corona rápida y progresiva. Los 
arcos térmicos se emplean para desalineaciones de los puntos de contacto mayores de 1 mm. 

El segundo arco es rectangular, para lograr un efecto de expansión mucho más intenso que los arcos redondos; su 
poca acción de torque se va aumentando, variando la dimensión vertical del arco y la composición química. A partir del 
.017x.025 se recomiendan arcos de b-Titanio (TMA) que permiten modificar la forma y tamaño, manteniendo las propie-
dades de súper elasticidad y transmitiendo fuerzas más ligeras que el acero.

Para la aplicación de elásticos intermaxilares, DM.CEOSA dispone de arcos con postes soldados de .017x.025 y .019x.025. 
Las medidas recomendadas para elásticos de Clase IIª, a mesial del canino superior, son 38 mm. y 40 mm. Para la Clase IIIª, 
a mesial del canino inferior, son 26 y 28 mm.

Los arcos con postes están fabricados en acero dúplex con una elasticidad y resistencia a la corrosión muy superior a las 
aleacciones convencionales. Los postes están soldados con láser, lo que mantiene completamente las propiedades del 
arco. El poste se puede doblar, para cambiar el vector de fuerza que se aplica o disminuir su incomodidad.

FASE 1ª

ARCO SUPERIOR INFERIOR Mordida abierta
Aplicar elásticos verticales 1/8 light, 12 horas 
diarias. Ref.: 2141-01

Sobremordida
Sustituir el 3º arco inferior por un arco de 
.016x.022 precompensado Níquel-Titanio. 
Ref.: 1118-62

1º .014 Níquel Titanio Térmico
.014 Níquel Titanio

1117-03
1117-72

1117-04
1117-73

2º .014x.025 Níquel Titanio Térmico 1117-46 1117-47

3º .016x.025 Níquel Titanio Térmico 1117-48 1117-49

FASE 2ª

A .017x.025 b-Titanio (TMA) 1117-59 1117-60 Para utilizar elásticos sustituir los arcos de 
b-Titanio (TMA) por arcos de acero con 
postes.B .017x.025 Acero con postes 1131-AIU38 1131-AIU40 1131-AIL26 1131-AIL28

FASE 3ª

A .017x.025 b-Titanio (TMA) 1117-59 1117-60 Para expresar todo el torque incorporado al 
bracket utilizar arcos de .019x.025 b-Titanio 
(TMA) como mínimo.B .019x.025 b-Titanio (TMA) 1117-61 1117-62

Arco .014
Níquel Titanio 
Térmico

Arco .014x.025
Níquel Titanio 
Térmico

Arco .016x.025
Níquel Titanio 
Térmico

Arco .017x.025
b-Titanio

Arco .019x.025
b-Titanio

Tabla de secuencia de arcos recomendados Sistema Cervera

Superior

Inferior

Forma exclusiva 
DM.CEOSA

Secuencia de arcos recomendados
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ALICATES PARA DOBLECES DE TERMINACIÓN
Para lograr unos resultados satisfactorios, en la mayoría de los casos se requiere un ajuste final con dobleces, aunque se 
haya realizado un cementado de precisión. Se pueden dar variaciones en la forma y tamaño dentarios y corregir peque-
ños errores de posicionamiento del bracket. 

Recomendamos utilizar arcos de terminación de .019x.025 b-Titanio (TMA), realizando dobleces con alicates especiales, 
que permiten un control exacto de la posición y magnitud que aplicamos, obteniendo un resultado satisfactorio sin 
recementado.

Escalón 1,00 mm.

Escalón 0,75 mm.

Escalón 0,50 mm.

4,5 mm. 
7 mm.

Instrumental

Pinza para cementado directo anteriores y posteriores con presión
• Puntas finas que entran entre las aletas del bracket y la base.
• Permite sujetar de forma segura evitando el deslizamiento.

Ref. 4132-01

Alicate corte ligaduras
• Puntas acero.

Ref. 4134-49

Pinza Mathieu
• Puntas acero.

Ref. 4134-52

Alicate para escalones
Ref. 4131-96

Alicate para dobleces “Z”
Ref. 4456-07

Alicate para dar torque
Ref. 4131-89 (Macho)
Ref. 4131-74 (Hembra)
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Muelle Níquel Titanio precortado
Los muelles con fuerza calibrada de 1 N (100 gramos), independientemente de la cantidad de 
presión que hagamos, están especialmente indicados en los casos de apertura de espacios 
con el Sistema Cervera  por su baja fricción y control de las rotaciones.

15 mm.

Muelle
Ref. 2161-11
1 N / 10 unidades

Tope
Ref. 2163-13 
10 unidades

Cadenetas estéticas
Mantiene su fuerza durante un periodo prolongado. 
Transparente. Altamente resistente a las manchas.
Longitud 4,80 metros.

Separación: Corto
Ref. 2123-05

Separación: Continuo
Ref. 2123-06

Ligaduras metálicas preformadas
Cerradas y con un ángulo de 90º para facilitar el ligado del bracket.
El diseño especial de la cabeza hace que se adapte perfectamente al 
bracket.

Módulos elastoméricos
Dispositivos elastoméricos que tienen, únicamente, dos puntos de aplicación. Se utilizan en mecánicas de cierre de espacios, 
distalación y desrotación. Proporciona fuerzas ligeras y continuas.
Bolsas de 100 unidades.

Ligaduras Kobayashi
• De acero inoxidable.
• Utilizables con hook.
• 100 unidades.

Accesorios

Referencia Dimensiones

2111-01 .010” - 0,25 mm.

2111-05 .012” - 0,30 mm.

Referencia Tamaño Esquema

2123-07 4 mm.

2123-08 5 mm.

2123-09 6 mm.

2123-10 9 mm.

2123-11 12 mm.

2123-12 15 mm.

2123-13 18 mm.

2123-14 24 mm.
Referencia Dimensiones

2113-01 .012” - 0,30 mm.

2113-02 .014” - 0,35 mm.

Cerradas

Recomendamos el arco rectangular, con un perfil 
mínimo, .014x.025. Al tener fija su longitud, se 
dispone de unos topes de 1,5 mm. que vamos 
incorporando si es necesario una apertura mayor. 
Recomendamos un tope mensual.
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• Se presentan en estuches individuales muy prácticos, cómodos para su uso y almacenaje.

Kit Cervera (20 brackets)

(*) Torque - Angulación - In-Out

MAXILAR  SUPERIOR
Diente * Referencia

11 |

Ce
nt

ra
le

s

12º
5º
0,8

1221-11

| 21 1221-21

12 |

La
te

ra
le

s

8º
8º
1,2

1221-12

| 22 1221-22

13 |

Ca
ni

no
s -2º

10º
0,6

1221-13

| 23 1221-23

15/14 |

Bi
cú

sp
id

es -7º
0º
0,7

1221-14

1221-15

| 24/25

1221-24

1221-25

MAXILAR  INFERIOR
Diente * Referencia

42/41|

In
ci

siv
os 0º

0º
1,2

1221-41

1221-42

|31/32

1221-31

1221-32

43|

Ca
ni

no
s -11º

5º
0,6

1221-43

|33 1221-33

44|

1º
 B

ic
ús

pi
d.

-17º
0º
0,6

1221-44

|34 1221-34

45|

2º
 B

ic
ús

pi
d.

-22º
0º
0,6

1221-45

|35 1221-35
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• Kit Slot .022
Ref. 1287-48

Fabricados en plástico polisulfona muy resistente. 
Su color se mimetiza con el diente.

DISEÑO
• Bracket romboidal de perfil bajo con bordes redondeados que aseguran el confort 

del paciente.

• Base en cola de milano que garantiza una mayor retención.

• Retención mecánica, con resultados excelentes de adhesión, sin necesidad de 
	 composite especial para su cementación

• Baja fricción.

• Nuevo tamaño en los brackets inferiores para reducir la interferencia oclusal.

Misma secuencia que en Sistema Cervera.

MAXILAR  SUPERIOR
Diente * Slot .022

11|21

Ce
nt

ra
le

s 12º
5º

1,20

1287-11

1287-21

12|22

La
te

ra
le

s 8º
9º

1,60

1287-12

1287-22

13|23

Ca
ni

no
s -2º

10º
1,00

1287-13

1287-23

15/14 |

| 24/25 Bi
cú

sp
id

. -7º
0º

1,00
1287-14

MAXILAR  INFERIOR
Diente * Slot .022

|31/32
42/41| In

ci
siv

os -1º
0º

1,60
1287-31

|33
43| Ca

ni
no

s -11º
5º

1,20

1287-33

1287-43

|34
44|

1º
 B

ic
ús

p. -14º
0º

1,20

1287-34

1287-44

|35
45|

2º
 B

ic
ús

p. -17º
0º

1,20

1287-35

1287-45

(*) Torque - Angulación - In-Out

Secuencia de arcos recomendados Ver 
página 
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